
รางขอบเขตงาน  (Terms  of  Reference  :  TOR)   
โครงการจัดซื้อลิฟท  จํานวน  3  ชุด 

 
1.  ความเปนมา 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ไดรับงบประมาณสําหรับกอสรางอาคารเรียนรวมและสํานักงาน
อธิการบดี   จํานวน    1   หลัง    แตยังขาดครุภัณฑประกอบอาคารเรียนคือระบบลิฟท  ดังน้ัน  เพ่ือใหการ
ใชประโยชนอาคารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มหาวิทยาลัยจึงจัดหาครุภัณฑประกอบ
อาคารเรียนรวมและสํานักงานอธิการบดีดังกลาว  เพ่ือบริการใหกับนักศึกษา  อาจารย  เจาหนาที่  และ
บุคคลทั่วไปที่เขามาติดตอหนวยงาน 
  
2.  วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือจัดหาลิฟท  จํานวน  3  ชุด  สําหรับติดตั้งในอาคารเรียนรวมและสํานักงานอธิการบดี 
 2.  เพ่ือใหบริการนักศึกษา  อาจารย  เจาหนาที่  และบุคคลทั่วไป 
 
3.  คุณสมบัติผูเสนอราคา 
 3.1  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   
 3.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ  และไดแจง
เวียนชื่อแลว  หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล  หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 
 3.3  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น  และ/หรือตองไมเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส                  ณ  วัน
ประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม 
 3.4  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย  
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
   3.5  ผูเสนอราคาจะตองจัดหาลิฟทจากผูผลิต  หรือจากผูแทนจําหนายของผูผลติโดยตรง  
(SOLE DISTRIBUTOR) ซ่ึงเปนบริษัทหรือหางหุนสวนจดทะเบียนเปนผูจําหนายติดตั้งและบริการลิฟท
โดยสารกับกระทรวงพาณิชยมาแลวไมนอยกวา  5  ป     โดยมีทุนจดทะเบียนชําระแลวไมนอยกวา   20 
ลานบาท  และมีหนังสือรับรองของสํานักทะเบียนหุนสวนจํากัดของกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย
ฉบับปจจุบันมาแสดงและตองมีผลงานติดตั้งพรอมทั้งใหบริการลิฟทโดยสารมาแลวไมนอยกวา   100   ชุด 
ในระยะเวลาไมเกิน  5 ป นับจากวันทําการตามสัญญาแลวเสร็จจนถึงวันยื่นซองประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี    โดยมีหลักฐานมาแสดงตอคณะกรรมการประกวดราคา 
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4.  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะลิฟท  จํานวน  3  ชุด   ดังเอกสารแนบทาย 
 
5.  การรับประกัน 
 ผูขายตองรับประกันการชํารุดและเสียหายจากการใชงาน  ตามที่ระบุในแบบรายละเอียดที่ได
นําเสนอมาทั้งหมด  เปนระยะเวลา  2  ป 
 
6.  ระยะเวลาดําเนินการและสงมอบครุภัณฑ 
 ดําเนินการติดตั้งและสงมอบครุภัณฑภายในเวลา   150  วัน  นับจากวันถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 
7.  วงเงินในการจัดหา 

กําหนดราคางบประมาณเปนเงิน  5,700,000  บาท  (หาลานเจ็ดแสนบาทถวน)  ซ่ึงเปนราคาที่รวม
คาใชจายตาง ๆ  คาดําเนินการอื่น ๆ  คากําไร  และคาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ไวดวยแลว 
  
8.  หนวยงานผูรับผิดชอบดําเนินการ 
 งานพัสดุ   สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
 

สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวจิารณ  หรือแสดงความคิดเห็นโดย
เปดเผยตัวไดที ่

 
 1.  ทางไปรษณีย 
  สงถึง    งานพัสดุ   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม 
    156  ตําบลพลายชุมพล  อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  65000 
 2.  โทรศัพท  0  5526  7052 
 3.  โทรสาร  0  5526  7109 
 4.  ทางเวบ็ไซต   http://www.psru.ac.th 
 5.  E-Mail  passadu@psru.ac.th 
 
    
 
 



เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส   เลขที่    E…/2550 
การจัดซ้ือลิฟท  จํานวน  3  ชุด 

ตามประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏพิบลูสงคราม 
ลงวันที ่           มีนาคม    2550 

------------------------------------- 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงตอไปน้ี 
เรียกวา   “มหาวิทยาลัย ” มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อลิฟท  จํานวน    3    ชุด               
(ครุภัณฑประกอบอาคารเรียนรวมและสํานักงานอธิการบดี)  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   

 
 
  ซ่ึงพัสดุที่จะซ้ือน้ีตองเปนของแท  ของใหมไมเคยใชงานมากอน   ไมเปนของเกาเก็บอยู  
ในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อ     
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสฉบับน้ี  โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด     ดังตอไปน้ี 
 

1.    เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
1.1 รายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ 
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส 
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
1.4 แบบสัญญาซือ้ขาย 
1.5 แบบหนังสือค้าํประกัน 

( 1 )   หลักประกันซอง 
( 2 )   หลักประกันสัญญา   

1.6 บทนิยาม 
(1) ผูเสนอราคาทีมี่ผลประโยชนรวมกัน 
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

1.7 แบบบญัชีเอกสาร 
(1)  บัญชีเอกสารสวนที ่ 1 
(2)  บัญชีเอกสารสวนที ่ 2 

1.8 วิธีการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
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             2.    คุณสมบตัขิองผูเสนอราคา    
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุทีป่ระกวดราคาซื้อดวยวธิีการทาง 

อิเล็กทรอนิกส    
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและได 

แจงเวียนชื่อแลว    หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 

2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น  และตองไมเปน 
ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส    ณ    วันประกาศ 
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม    ตามขอ    1.6 

2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล 
ไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
      2.5  ผูเสนอราคาจะตองจัดหาลิฟทจากผูผลิต  หรือจากผูแทนจําหนายของผูผลิตโดยตรง  
(SOLE DISTRIBUTOR) ซ่ึงเปนบริษัทหรือหางหุนสวนจดทะเบียนเปนผูจําหนายติดตั้งและบริการลิฟท
โดยสารกับกระทรวงพาณิชยมาแลวไมนอยกวา  5  ป  โดยมีทุนจดทะเบียนชําระแลวไมนอยกวา   20 ลาน
บาท  และมีหนังสือรับรองของสํานักทะเบียนหุนสวนจํากัดของกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชยฉบับ
ปจจุบันมาแสดงและตองมีผลงานติดตั้งพรอมทั้งใหบริการลิฟทโดยสารมาแลวไมนอยกวา   100   ชุด     
ในระยะเวลาไมเกิน  5 ป นับจากวันทําการตามสัญญาแลวเสร็จจนถึงวันยื่นซองประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี    โดยมีหลักฐานมาแสดงตอคณะกรรมการประกวดราคา 
 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
       ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิตองใสซองปดผนึก แยกเปน  2  สวน  คือ 
  3.1    สวนที ่   1    อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

(1) กรณีผูเสนอราคาเปนนิตบิคุคล 
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง 

การจดทะเบียนนิติบคุคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ บัญชีรายชื่อผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง 
          (ข)    บริษทัจํากัดหรือบริษัทมหาชน  จํากัด    ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบคุคล   สําเนาหนังสือบริคณหสนธ ิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ บัญชีรายชื่อผูถือหุน
รายใหญ/สําเนาบัญชีรายชือ่ผูถือหุนทั้งหมด   และบัญชีรายชื่อผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง 
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   (2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิตบิคุคล    ใหยื่น
สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน    สําเนาขอตกลงที่แสดงถงึการเขาเปนหุนสวน (ถามี)  สําเนาบตัร
ประจําตวัประชาชนผูเปนหุนสวน    พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
   (3)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา  ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา    สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูรวมคา    และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใด
เปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทางหรือผูรวมคาฝายใดเปนนติิบคุคล  ใหยื่น
เอกสารตามทีร่ะบุไวใน    (1) 
   (4)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย    และสาํเนาใบทะเบยีนภาษีมูลคาเพิ่ม 
   (5)   บัญชีเอกสารสวนที ่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ    1.7  (1) 
  3.2    สวนที ่   2    อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
   (1)  แคตตาลอ็กและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ตามขอ  4.3 

(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคา 
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน 

(3) หลักประกันซอง    ตามขอ  5 
(4) บัญชีเอกสารสวนที ่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ  1.7  (2) 

 
4. การเสนอราคา 

4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวธิีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกสน้ี  โดยไมมีเง่ือนไขใดๆทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อ
ของผูเสนอราคาใหชัดเจน          

4.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน  150  วัน   นับถัดจากวันลงนาม 
ในสัญญาซื้อขาย 

4.3 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก  และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ของครุภัณฑีเ่สนอ  ไปพรอมเอกสารสวนที่  1  และเอกสารสวนที่  2  เพ่ือประกอบการพิจารณาหลักฐาน
ดังกลาวนี ้  มหาวิทยาลัยจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ   
  สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา    หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิตบิุคคล  หากคณะกรรมการประกวดราคา  มีความประสงคจะขอดูตนฉบบั
แคตตาล็อก ผูยื่นขอเสนอจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการประกวดราคา  ตรวจสอบภายใน  7  วัน 
       4.4  ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ  จํานวน  -  ชุด  เพ่ือใชในการตรวจ
ทดลองหรือประกอบการพจิารณาและหรือประกอบสญัญา ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยจะไมรับผดิชอบในความ
เสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแกตวัอยางดังกลาว  ตวัอยางทีเ่หลือหรือไมใชแลว  มหาวทิยาลัยจะคืนใหแกผูเสนอ
ราคา 
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     4.5  กอนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกสผูเสนอราคาควรตรวจดูราง 
สัญญา  รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอน ที่จะ
ตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซือ้ดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส 
       4.6  ผูเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส  ในวันที่
………………………….ระหวางเวลา....................น.  ถึง........................น.  ณ  งานพัสดุ  อาคารศรีพิบลู
มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบลูสงคราม  (สวนทะเลแกว)  อ.   เมืองฯ  จ.  พิษณุโลก 
  เม่ือพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวธิีการทางอิเลก็ทรอนิกสแลว จะไมรับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 

  คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคณุสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา 
เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น    หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวาง 
ผูเสนอราคากบัผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ตามขอ  1.6 (1)  ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อ
ดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม   พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม   ขอ  3.2    และแจงผูเสนอราคา
แตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณียลงทะเบยีนตอบรบัหรอืวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานวา 
ผูเสนอราคารบัทราบแลว 
  หากปรากฏตอคณะกรรมประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส
วามีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.6 (2)     
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา     และมหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน    

ผูเสนอราคาทีไ่มผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตเุปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน 
รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น  หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส  ณ   วนัประกาศประกวดราคาซื้อดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส   หรือเปนผูเสนอราคา
ที่กระทําการอนัเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  หรือผูเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติ
ทางดานเทคนิค  อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน  3  วนั นับแตวันที่
ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา   การวนิิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุใหถือ
เปนที่สุด 
  หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา  กระบวนการเสนอราคาซื้อดวยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว  
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น  และเม่ือแกไขขอขัดของแลว  จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป  จาก
ขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  แตตอง
สิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน  เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการ 
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เสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย  หรือขอขัดของไมอาจแกไขได  ประธานคณะกรรมการประกวดราคา
จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา  และกําหนดวัน  เวลา  สถานที่  เพ่ือเริ่มตนกระบวนการเสนอราคา
ใหม  โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่น้ันทราบ 
  คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดาํเนินการใด ๆ ระหวางการประกวด
ราคาฯ  เพ่ือใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสดุตอทางราชการ 
                     4.7  ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา  จะตองปฏิบัติดังน้ี 
   (1)  ผูเสนอราคาจะตองลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
   (2)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตอง
เริ่มตนที่  5,700,000  บาท  (หาลานเจ็ดแสนบาทถวน) 

(3)  ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม  และภาษีอ่ืน ๆ  (ถามี)   
รวมคาใชจาย  ทั้งปวงไวดวยแลว 
   (4)  ราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองต่ํา
กวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
   (5)  หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเม่ือการประกวดราคาฯ  เสร็จสิ้น
แลวจะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอ
หลังสุด 
   (6)  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  30  วัน  นับแตวัน
ยืนยันราคาสดุทาย  โดยภายในกําหนดยืนราคา  ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว  และจะ
ถอนการเสนอราคามิได 
   (7)  ผูเสนอราคาที่เขารวมประกวดราคาฯ  จะตองรับผิดชอบคาใชจายในการจดั
ประกวดราคาฯ และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ทั้งน้ีจะแจงใหทราบ
ในวันเสนอราคา 
 

5. หลักประกันซอง 
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค     โดยใช 

หลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปน้ี  จํานวน  285,000  บาท  (สองแสนแปดหมื่นหาพันบาทถวน) 
5.1     เงินสด 
5.2   เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลยั   โดยเปนเช็คลงวันที่ทีย่ืน่ซองขอเสนอการ 

ประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือกอนหนานั้นไมเกิน    3    วันทําการของทางราชการ 
                  5.3  หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนงัสือค้ําประกัน   ดังระบุในขอ  
1.5   (1)    
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                     5.4  หนังสือค้ําประกันของบรรษทัเงนิทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษทัเงินทุน
หรือบริษัทเงนิทุนหลักทรพัย    ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกจิ
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย     ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ   ทราบแลว    
โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกนัดังระบุในขอ    1.4   (1) 

5.5    พันธบัตรรฐับาลไทย 
  การยึดหลักประกันซอง  ของผูมีสิทธิเสนอราคา  จะดําเนินการในกรณีดังตอไปน้ี 
  1.  ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา  ตามวัน  
เวลา  และสถานที่ที่กําหนด 
  2.  ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลวไม  LOG  IN  เขาสูระบบ 
  3.  ผูมีสิทธิเสนอราคา  LOG  IN  แลว  แตไมมีการเสนอราคา  หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไข
ที่กําหนดโดยการเสนอราคาสูงกวา  หรือเทากับราคาเริ่มตนการประมูล 
  4.  ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือชื่อในแบบ  บก.008  แบบยืนยันราคาสุดทายในการ
เสนอราคา 

หลักประกันซองตามขอน้ีมหาวิทยาลัยจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15  วัน     
นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรยีบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซ่ึงเสนอราคาต่ําสุด       
จะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลงหรือเม่ือผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว การคืนหลักประกันซอง    
ไมวาในกรณีใด ๆ  จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
 

6. หลักเกณฑและสทิธิในการพิจารณา 
     6.1   ในการประกวดราคาซื้อดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี  มหาวิทยาลัยจะพิจารณา 

ตัดสินดวย ราคารวมเปนสําคัญ  
6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคณุสมบัติไมถกูตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา 

ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ3หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมถูกตอง
ตามขอ 4 แลว  คณะกรรมการประกวดราคา จะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคารายนั้น  เวนแตเปน
ขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย   หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ
มหาวิทยาลัยเทานั้น 

6.3   มหาวิทยาลยัสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคา    โดยไมมีการผอนผัน 
ในกรณีดังตอไปน้ี 

(1)    ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น    ในบัญชีผูซ้ือเอกสารประกวดราคาซื้อ 
ดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส  ของมหาวิทยาลัย 
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   (2)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
ซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแก          
ผูเสนอราคารายอื่น 
  6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในการทาํสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือมหาวิทยาลัยมีสทิธใิหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ   หรือ
ขอเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได   มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรอืไมทําสัญญา     
หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
          6.5    มหาวิทยาลัยทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด     หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได    และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน  หรือขนาด    หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด    
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา  ทั้งน้ี    เพ่ือประโยชน
ของทางราชการเปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรอง     
คาเสียหายใด ๆ   มิได   รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน  ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็
ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต  เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ    หรือ
ใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน   เปนตน 
           6.6    ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสวา    ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับ       
ผูเสนอราคาอื่น   หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส  ณ    วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    หรือเปนผูเสนอราคาที่
กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม   ตามขอ    1.6    มหาวิทยาลัยมีอํานาจที่
จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว    และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษ          
ผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 

 
        7.    การทําสัญญาซือ้ขาย 

7.1 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวธิีการทางอิเลก็ทรอนิกสสามารถสงมอบ 
สิ่งของไดครบถวนภายใน    5   วันทําการของทางราชการ    นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ    มหาวิทยาลยั
อาจจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทาํสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ    1.4    ก็ได 

7.2 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวธิีการทางอิเลก็ทรอนิกสไมสามารถสงมอบ 
สิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ    หรือมหาวิทยาลัยเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลง
เปนหนังสือ ตามขอ 7.1   ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสญัญาซื้อขาย
ตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.4 กับมหาวิทยาลัยภายใน  7 วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวาง 
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หลักประกันสญัญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ  5    ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสไดใหมหาวทิยาลัยยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปน้ี 

(1)   เงินสด 
(2)  เช็คทีธ่นาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลยั    โดยเปนเชค็ลงวันที่ทําสญัญาหรือ 

กอนหนานั้นไมเกิน    3    วัน    ทําการของทางราชการ 
(3)  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกัน 

ดังระบุใน    ขอ   1.5  ( 2) 
(4) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

หรือบริษัทเงนิทุน    หรือบริษัทเงินทนุหลักทรัพย    ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการ
พาณิชยและประกอบธุรกิจค้าํประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย    ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวน
ราชการตางๆ    ทราบแลว    โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5    (2) 

(5)  พันธบตัรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนีจ้ะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  15  วนั    นับถัดจากวันที่คูสัญญา    ( ผูขาย )     

พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 
 

8.  อัตราคาปรับ 
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ    10    ใหคิดในอัตรารอยละ    0.2    ตอวัน 

 
9.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกสซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนงัสือหรือทํา 
สัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ 1.4     แลวแตกรณี   จะตองรบัประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของ
ที่ซ้ือขายที่เกดิขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา  2 ป  นับถัดจากวนัที่ผูซ้ือรับมอบ   โดยผูขายตองรีบจัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน   7    วันนับถัดจากวันทีไ่ดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 
10.    ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น    ๆ     

  10.1  เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งน้ีไดมาจากเงินงบประมาณประจําป  2550 
  10.2  เม่ือมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย   และไดตกลงซื้อสิ่งของ
ตามการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว    ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาว  
เขามาจากตางประเทศ    และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู    และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด   ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขาย
จะตองปฏิบตัติามกฎหมายวาดวยการ สงเสริมการพาณิชยนาว ี   ดังน้ี 
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(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซ้ือขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานัก 
งานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน    7    วัน    นับตั้งแตวนัที่ผูขายสั่งหรือซ้ือของจาก  
ตางประเทศ    เวนแตเปนของที่รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

  (2)    จัดการใหสิ่งของที่ซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรอืไทย    หรือเรือที่มีสิทธิ
เชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายงัประเทศไทย    เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย    ซ่ึงจะตองไดรับ
อนุญาตเชนนัน้กอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน   หรือเปนของที่รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน
ใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (3)     ในกรณีที่ไมปฏิบตัิตาม (1)  หรือ  (2)    ผูขายจะตองรับผิดชอบตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสรมิการพาณิชยนาว ี
  10.3  ผูเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 มหาวิทยาลยัจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือ         
ค้ําประกันซองทันท ี   และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสยีหายอื่น    (ถามี)    รวมทั้งจะพิจารณา
ใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  10.4  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของสาํนักงานอัยการสูงสุด    (ถามี)           
 
 
 
 

มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบลูสงคราม  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
มีนาคม    2550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการละเอียดของลิฟทโดยสาร 
โครงการ อาคารเรียนรวมและสํานักงานอธิการบดี   (ในสวนของสํานักงานอธิการบดี  4   ชั้น)          

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก 
 

ก.  วัตถุประสงค 
ผูขายจะตองดําเนินการ 

1. มอบใหกับ  อาคารเรียนรวมและสํานักงานอธิการบดี    มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม   จ.
พิษณุโลก   ในตําแหนงท่ีจะกําหนดให 

2. ติดตั้งลิฟทพรอมอุปกรณสวนควบ   ดังรายละเอียดท่ีแนบ จํานวน  1  ชุด   ในชองลิฟทเดิม   ให
พรอมใชงานได 

 
ข. เงื่อนไข 

1. ผูขายจะตองจัดหาลิฟทจากผูผลิต  หรือจากผูแทนจําหนายของผูผลิตโดยตรง  
(SOLE DISTRIBUTOR) ซึ่งเปนบริษัทหรือหางหุนสวนจดทะเบียน เปนผูจําหนายติดตั้งและบริการลิฟทโดยสาร กับ
กระทรวงพาณิชยมาแลวไมนอยกวา 5 ป โดยมีทุนจดทะเบียนชําระแลวไมนอยกวา 20 ลานบาท และมีหนังสือรับรอง
ของสํานักทะเบียนหุนสวนจํากัดของกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชยฉบับปจจุบันมาแสดงและตองมีผลงาน
ติดตั้งพรอมท้ังใหบริการลิฟทโดยสารมาแลวไมนอยกวา 100 ชุด ในระยะเวลา      ไมเกิน  5   ป   นับจากวันทําการตาม
สัญญาแลวเสร็จจนถึงวันยื่นซองประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้   โดยมีหลักฐานมาแสดงตอ
คณะกรรมการประกวดราคา 

2. ผูขายจะตองมีวศิวกรสาขาไฟฟา  หรือเครื่องกลที่มีคุณวุฒิไมต่ํากวาสามัญวิศวกร และ 
จะตองเปนวิศวกรประจําของผูขาย 

3. ผูขายจะตองสงมอบลิฟทใหแกผูซื้อ   พรอมท้ังหนังสือรับรองความสมบูรณถูกตองตาม 
ขอกําหนดและ ความพรอมใชงานลิฟท  ซึ่งออกโดยบริษทัผูผลิตหรือตวัแทนจําหนายท่ีถูกตองดวย โดยตองมีวิศวกร 
(ตามขอ 2)   เปนผูรับรอง 

4. ผูขายจะตองรับประกันลิฟทและอุปกรณตาง ๆ   2    ป    (ออกใหโดยบริษัทผูผลิตหรอืตัว 
แทนจําหนายท่ีถูกตอง)    นับตั้งแตวันสงมอบ 

5. ผูขายจะตองใหบริการบํารุงรักษาทําความสะอาดอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และ 
ซอมแซมการเสียหายตาง ๆ โดยไมคิดคาบริการและคาอะไหลเปนเวลา 2 ป นับตั้งแตวันสงมอบ โดยจะตองมีชาง
บริการแกไขซอมแซมลิฟทพรอมตลอด 24 ช่ัวโมง หากมีการแจงเหตุลฟิทขัดของชางบริการแกไขลิฟทจะตองมาถึง
อาคารที่ติดตั้งลิฟทโดยเร็วและบันทึกรายงานการตรวจเช็คทุกครั้งมอบใหผูซื้อ  

6. ผูขายจะตองใหการฝกอบรมใชงาน   การดูแลลิฟทเบื้องตน    การชวยเหลือผูโดยสาร  
หากเกิดกรณีลิฟทคางแกเจาหนาท่ีของผูซื้อหลังจากการสงมอบ พรอมท้ังจัดสงคูมือสําหรับการดังกลาวเปนภาษาไทย   
3   ชุด   ใหแกผูซื้อ 
 



7. ลิฟทและอุปกรณประกอบตางๆ  จะตองผลิตไดมาตรฐาน JIS A4301-1983, JIS  
A4302-1992,ANSI A 17.1,ANSI A172.2 , หรือ TIS 837-2531 โดยเฉพาะเครื่องขับลิฟท (TRACTION MACHINE) , 
ระบบควบคุมมอเตอร (DRIVE  SYSTEM) และระบบควบคุมการทํางาน (LOGIC CONTROL SYSTEM) (ยกเวนตัวตู
ซึ่งใชสําหรับติดตั้งระบบควบคุมมอเตอรและระบบควบคุมการทํางาน) จะตองเปนชุดสําเร็จ (COMPLETE SET) ผลิต
จากโรงงานของผูผลิตและเปนผลิตภัณฑจากประเทศญี่ปุน , เยอรมัน , ฟนแลนด , สวิตเซอรแลนด หรอือิตาลี เทานั้น 
ท้ังนี้ผูขายจะตองแสดงหลักฐานการนําเขาของอุปกรณดังกลาว (โดยบริษทัผูผลิตหรือตวัแทนจําหนายท่ีถูกตอง)  ตอ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขณะที่นําอุปกรณเหลานั้นสงถึงสถานที่ติดตั้งดวย 

8. ลิฟทและอุปกรณประกอบตาง ๆ จะตองผลิตจากโรงงานที่ได ISO 9000 หรอื ISO  
9001 หรือ ISO 9002  

9. ลิฟทและอุปกรณท้ังหมดจะตองเปนของใหม ไมเคยผานการใชงานมากอน 
10. กรณีท่ีมีโรงงานผลิตเครื่องขับลิฟท (TRACTION MACHINE) , ระบบควบคุม 

มอเตอร (DRIVE SYSTEM) , ระบบควบคุมการทํางาน (LOGIC CONTROL SYSTEM) (ยกเวนตัวตูซึ่งใชสําหรับ
ติดตั้งระบบควบคุมมอเตอรและระบบควบคุมการทํางาน) ในประเทศไทยและไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ของประเทศไทยแลวใหใชผลิตภัณฑนั้น ๆ ได  

11. คุณสมบัติและขนาดตาง ๆ ของลิฟทจะตองถกูตองและสอดคลองกับชองลฟิท , บอลิฟท 
และหองเครื่องเดิมเปนหนาท่ีของผูขายท่ีจะตองรื้อถอน ตรวจสอบ แกไข ชองลิฟทเดิมใหถูกตองเหมาะสมแข็งแรง 

12. ใหตอเชื่อมระบบไฟฟาของลิฟทเขากับระบบไฟฟาของอาคารจนใชการไดดี 
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ค.  คุณลักษณะและคุณสมบัติของลิฟทโดยสาร  
จํานวน                                ลิฟทโดยสาร  จํานวน  1  ชุด   
                                        VVVF-Controlled Inverter Elevators with Data Network System 
น้ําหนักบรรทุก                       1000   กิโลกรมั  สําหรับผูโดยสาร  15  คน  
จํานวนชั้นที่จอดรับ-สง              4   ช้ัน  4   ประตู ตรงกันตามแนวดิ่งดานเดียวกัน                         
ความเร็ว                              200  ฟุตตอนาที  (60  เมตรตอนาที)  ปรับความเร็วโดยอัตโนมัติ 
ระบบไฟฟา                          ใชระบบไฟฟา  เอ.ซี.  380  โวลท  3  เฟส  4  สาย  50  ไซเกิล 
                                        สําหรับมอเตอรไมเกิน   9.5    KW.   Power Supply  9.0   KVA. 
                                        ใชระบบไฟฟา เอ.ซี. 220 โวลท 1 เฟส 50 ไซเกิล  สําหรับไฟแสงสวาง 
                                        และกําลังไฟเปลี่ยนไดไมเกิน +5% -10% 
ระบบควบคุมลิฟท                 เปนระบบอัตโนมัติท้ังหมด ควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร, System 
                                       "2BC” Selective Collective Control     สามารถควบคุมการจอดรับ-สง 
                                        ผูโดยสารไดทุกชั้นจากภายในและภายนอกลิฟท ท้ังขาข้ึนและขาลง 
                                        ตามลําดับชั้นที่ลิฟทผาน โดยไมตองมีพนักงานประจําลิฟท 
 
ขนาดของชองลิฟท                       กวาง   2100  มม.  ลึก  2110  มม./1 ชุด 
ขนาดของตัวลิฟท  (วัดภายใน)   โดยประมาณ    กวาง  1600   มม.  ลึก  1500  มม.  สูง 2300 มม. 
ขนาดของประตูลิฟท                     กวาง    900   มม.  สูง  2100  มม.  
ขนาดของหองเครื่องลิฟท                กวาง   2300  มม.  ลึก  4100  มม.  สูง 2500 มม. 
 
ความลึกบอลิฟท                           1500  มม.  
ความสูง OVERHEAD HEIGHT           4400  มม. 
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การรับประกันและตรวจซอม           บริการฟรี  2   ป นับแตวันติดตั้งแลวเสร็จ สงมอบลิฟทใหกับผูซื้อ  
                                                ฝายบริการมาตรวจและทําความสะอาด พรอมท้ังปรับเครื่องให 
                                                 ใชการไดอยูตลอดเวลา   อยางนอยเดือนละครั้ง มีอะไหลพรอม 
                                                 เปลี่ยนสวนที่เสียใหใหม โดยไมคิดมูลคา แตการรับประกันนี้มิได 
                                                 คลุมถึงเหตุขัดของอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย  อนันอกเหนือไปจาก 
                                                 อํานาจของผูขายและการใชท่ีผิดหลักวิชาการ ในกรณีลิฟทขัดของ  
                                                 มีชางคอยบริการอยูตลอดเวลา  24  ช่ัวโมงเพยีงแตโทรศัพทแจง 
                                                 เหตุลิฟทขัดของ  พนักงานชางบริการจะมาตรวจแกไขใหลิฟทใช 
                                                 งานไดทันที   
เครื่องกลไกและตําแหนง                ใชมอเตอรขับเคลื่อนลิฟทแบบ  AC.Motor   ซึ่งอาศัยแรงขับเคลื่อน 
                                                  ของ Variable Voltage Variable Frequency โดยผานวงจร Solid State 
                                                  Power Inverter และ Pulse Width Modulation (PWM)  ซึ่งท้ังหมดจะ 
                                                  จะถูกควบคุมความแนนอน โดยระบบคอมพิวเตอรไมนอยกวา 32 Bit   
                                                  ซึ่งทําหนาท่ีเปนวงจร  Digital Regulator พรอมระบบ Traction Gear  
                                                   และเบรคแมเหล็กไฟฟาประกอบเปนชุดเดียวกันติดตั้งอยูบนคาน 
                                                   เหล็กมีแผนยางรองรับแทนเครื่องเพื่อปองกันเสียงและการสั่นสะเทือน   
                                                   ชุดขับเคลื่อนทั้งหมด   รวมท้ังเครื่องควบคุมการทํางานของลิฟทติดตั้งอยู 
                                                   ในหองเครื่องเหนือชองลิฟท 
ระบบควบคุมการทํางานของเครื่องกลไก   ใชระบบ  Micro-Processors Control System with Data Network  
                                                      and Fuzzy Logic Basics  ควบคุมการทํางานถึง 3 หนวย คือ  
                                                         1.  ท่ีหองเครื่องในตู Control  
                                                         2.  ท่ีตัวลิฟทและแผงปุมกด 
                                                         3.  ประตูชานพักทุกชั้น (แผงปุมกด) 
                                                    โดยแตละหนวยใชไมนอยกวา 16 Bit  Microprocessor  ควบคุมการทํางาน 
 ของลิฟทใหสัมพันธกับคําสั่งท่ีไดรับ และ น้ําหนักบรรทุก 
ระบบเปด-ปดประตูลิฟท             ระบบเปด-ปดประตูลิฟทไดพัฒนามาใชระบบ   AC-Motor   ขับเคลื่อน 

           (INTELLIGENT DOOR SYSTEM) ชุดประตูดวยระบบ  VVVF Invertor 
 Control และควบคุมการทํางานดวย Intelligent Microprocessor System  
 And Fuzzy Logic Basics  ท่ีใชขอมูลจากสภาพการใชงานจริงแตละช้ัน    
 ไดอยางมีประสิทธิภาพรวดเรว็ และประหยัดพลังงาน  
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 ตัวลิฟทและประตูลิฟท                            ผนังลิฟททําดวยเหล็กแผนพนสีลวดลายอยางดีแบบ   Pattern  Printed  Steel 

Sheet  (เลือกสีได)  อยางดีรอยตอทุกแหงของผนังจะตกแตงเขามุมอยางสวยงาม
ผนังดานขาง  ภายในตัวลิฟทที่ติดกับขอบประตูทํามุม 90 องศา กับตัวลิฟท 
ท้ังสองดานภายในตัวลิฟทจะมีไฟแสงสวางแบบ Fluorescent   ชองระบาย 

                                              อากาศพัดลมระบายอากาศทางออกฉุกเฉินที่เพดานลิฟท  ผนังลิฟทดานลาง   
                                              จะมี  Kick  Plate เพื่อปองกันเทากระแทกตัวลิฟตพื้นลิฟทปูดวยแผน  
 Polyvinyl   ChlorideTile  (P.V.C)  หนา  2  มม.ไฟแสดงตําแหนงลิฟท  

อยูดานขางของประตูลิฟทแบบ  DOT-MATRIX Digital Display  ประตู
เปนแบบ 2  บานเลื่อนเปด-ปดตรงจุดกึ่งกลาง   (2  Panel Center Opening)   
โดยอัตโนมัติขอบประตูประกอบดวย Door Safety Shoe ติดตั้งดานขางของ
ประตู เพื่อปองกันประตูหนีบผูโดยสาร บานประตูตัวลิฟทบุ  Pattern 
Printed Steel  Sheet   สีเดียวกับตัวลิฟท 

ผนังดานหนาตัวลิฟท                     ท้ังดานทําดวย Stainless Steel Hairline Finished  ชนิดเต็มผนังแผนเดียวกัน  
(FRONT RETURN PANEL)               ยาวตลอดความสูงของตัวลิฟท 
ประตูชานพัก (Type E-102)              วงกบและประตู บุ ดวย Stainless Steel Hairline ทุกชั้น 
แผงควบคุมภายในตัวลิฟท            ตัวแผงควบคุมทําดวยStainlessSteel Hairline Finishedติดผนังดานขาง 
 ของตัวลิฟท 
 ประกอบดวยปุมกดแบบ  Micro Stroke  มีอุปกรณดังนี้.-                                   
 - ปุมกดไปตามชั้นตาง ๆ พรอมเลขและไฟแสดงการบันทึก 4  ปุม 
 -  ปุมควบคุมอื่น ๆ มี.-                                 
                                                -  ปุม Emergency Stop                                                        1   ปุม 
                                               -  ปุมแจงเหตุฉุกเฉิน Emergency Alarm                             1   ปุม  
                                               -  ปุมกด Door Close                                                           1   ปุม 
                                               -  ปุมกด Door Open                                                           1   ปุม 
                                                -  สวนลางสุดของแผงควบคุม มีกุญแจปด ซึ่งภายในประกอบดวย 
                                                   -  ON/OFF Lighting     
                                                   -  ON/OFF Fan  
                                                -  Maintenance Switch (Auto/Hand) 
                                               -  Run/Stop Switch 

 -  โทรศัพทติดตอภายใน ติดตั้งภายในลิฟท 1 ชุด บริเวณหนาประตูลิฟท 
     ช้ันลางสุด 1 ชุด ท่ีหองเครื่อง 1 ชุด  รวม 3 ชุด  
 



        หนา 4 
 
แผงควบคุมท่ีประตูชานพัก             แผงแสดงตําแหนงลิฟทและทิศทางทําดวย Smoky Grey Plastic และแผง 
 ปุมกดเปน  Stainless Steel Hairline Finished ช้ันบนสุดและชั้นลางสุด 
 จะมีปุม ปุมกดเรียกลิฟท 1 ปุม ช้ันระหวางกลางจะมี  2 ปุม ปุมเหลานี้จะ 
 มีแสงไฟเมื่อถูกกด เพื่อยืนยันการรับขอมูลตัวปุมเปนแบบ Micro Stroke,Click  
 Response 
ไฟแสดงตําแหนงลิฟท                   ท่ีประตูชานพักทุกชั้นจะมีไฟ Indicator เพื่อแสดงบอกตําแหนงของตัว 
 ลิฟทอยูบนแผง Plastic In Dark Gray ติดตั้งอยูในแนวขางประตูทางเขา-ออก 
 ทุกช้ัน 
ระบบควบคุมทางไฟฟา                  มีอุปกรณควบคุมและปองกันทางไฟฟา  Fuse Free Breaker ปองกันการ

ลัดวงจรภายในวงจรลิฟท Reverse Phase Open Phase ปองกันผิดเฟสหรือไม
เฟสของวงจรไฟฟา, อุปกรณปองกันมอเตอรไหมวงจรระบบประตูจะมี
ระบบปองกันประตูหนีบผูโดยสาร  (Door Safety Shoe)  ติดอยูดานขางของ
บานประตูท่ีบานประตูลิฟทและประตูชานพักทุกชั้นจะมี Door Inter lock 
Contact  ลิฟทจะทํางานไดตอเมื่อประตูทุกบานปดสนิทแลว ถาประตูบาน
ใดปดไมสนิทลิฟทจะไมวิ่งหรอืถาลิฟทกําลังวิ่งอยูก็จะหยุดวิง่ทันที สําหรับ
บานประตูชานพักเมื่อลิฟทวิ่งเลยไปแลวจะเปดไมออก แตมีกุญแจพิเศษ
สําหรับใชเปดประตู ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

ระบบความปลอดภัย                    1.  ระบบปองกันไฟกลับเฟสหรือแรงดันไฟแตละเฟสไมเทากัน 
                                              2.  ระบบปองกันมอเตอรหมุนเกินกําลัง 
                                              3.  ระบบปองกันมอเตอรรอนเกินกวากําหนด 
                                              4.  ระบบโทรศัพทติดตั้งภายในตัวลิฟท  ซึ่งสามารถติดตอกับ 
                                                  ภายนอกลิฟทไดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
                                              5.  อุปกรณนิรภัยและควบคุมความเร็ว Governor ซึ่งจะควบคุมความเร็ว 
                                                  ของลิฟทท่ีวิ่งเกินความเร็วท่ีกําหนด  หรือลวด สลิงขาด ตัว Safety  
                                                  Gear จะทํางานโดยหนีบตัวลิฟทใหติดแนนอยูกับรางพรอมท้ังตัด 
                                                  กระแสไฟที่เขามอเตอรขับเคลื่อนทําใหลิฟทหยุดทํางานทันที 
                                              6.  ระบบ Interlock ของประตูชานพักซึ่งจะกําหนดใหระยะหางของประตู 
                                                  ชานพัก  หางออกจากกันไดไมเกิน 3 มม. ถาหากเกินกวานี้แลวลิฟท  
                                                  ลิฟทจะไมทํางาน 
                                              7.  OVERLOAD HOLDING STOP 
                                                  มีอุปกรณตรวจรับน้ําหนักในตัวลิฟท  เมื่อลิฟทบรรทุกเกินน้ําหนัก 
                                                  ลิฟทจะจอดพรอมประตูเปด  และจะมีเสียงเตือน  
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                                            8.  Low Speed Automatic Rescue Operation (Safety Landing) 
                                                  เมื่อระบบวงจรของลิฟทเกิดขัดของในขณะที่ลิฟทกําลังวิ่งอยูลิฟทจะ 
                                                  ไมติดคางอยูระหวางชั้นโดยลฟิทจะวิ่งมาอยางชา ๆ และไปจอดในชั้น  
                                                  ท่ีใกลท่ีสุดและเปดประตูเองแบบอัตโนมัติใหผูโดยสารออกใหผูโดยสาร  
                                                  ออก แลวลิฟทจะไมทํางานอีกจนกวา จะไดรบัการแกไขระบบวงจรที่เกิด 
                                                  ขัดของข้ึน   
                                              9.  Next Landing  
                                                  ในกรณีท่ีประตูชานพักลิฟท เกิดขัดของหรือตดิขัดเปดไมได  ลิฟทจะวิ่ง 
                                                  ไปจอดชั้นอื่นที่มีคําสั่งไวกอนแลว   และเปดประตูเองแบบอัตโนมัติให 
                                                  ใหผูโดยสารออก ทําใหทราบปญหาโดยทันทีวาประตูนั้นเสีย 
                                            10.  Door Load Detector 
                                                  ในกรณีท่ีประตูลิฟทไมสามารถเปดหรือปดไดสนิทเนื่องจากวา มีเศษ 
                                                  วัสดุหรอืสิ่งกีดขวางอยูท่ีรางประตู ระบบนี้จะปรับใหประตูลิฟทเปลี่ยนทิศ 
                                                  ทางทันที  เพื่อปองกันการเสียหายของประตูในขณะที่กําลังเปดหรือปด 
                                            11.  Automatic Door Opentime Adjustment 
                                                  ระบบนี้ชวยใหการเปดประตูสามารถปรับไดตามสภาพของ  การใชงาน 
                                                  ไดอยางอัตโนมัติชวยใหการรบัสงลิฟทคลองตัวข้ึน 
                                            12.  Door Nudging Feature-Without Buzzer 
                                                  ในกรณีท่ีมีผูโดยสารยืนขวางกัน้ประตูโดยการสัมผัส ระบบปดประตู  
                                                  ระบบนี้จะเรงปดประตู เพื่อใหระบบการใชลิฟทคลองตัวข้ึน    
                                            13.  Car Call Cancelling 
                                                  ระบบนี้จะทํางาน ในกรณีผูใชลิฟทกดลิฟตสวนทิศทาง โดยจะถูกยก 
                                                  เลิกคําสั่งนั้น ๆ ไป เมื่อลิฟทจอดชั้นสุดทาย 
                                            14.  Car Fan Off-Automatic, Carlight Off-Automatic 
                                                  เพื่อการประหยดัพลังงาน เมื่อไมมีการใชลิฟท แสงสวางและพัดลม 
                                                  ระบายอากาศในตัวลิฟทจะปดเอง โดยอัตโนมัติและจะเปดใหมอีก   
                                                  เมื่อมีการใชลิฟท 
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                                            15.  เบรคของลิฟทท่ีเปนแบบ  Electro-Magnetic Type มีอุปกรณคลาย 
                                                  เบรคไดดวยมือ และ มีท่ีหมุนสําหรับเลื่อนตวัลิฟทใหมาจอดตรงชั้น 
                                                  ไดในกรณีกระแสไฟฟาดับ 
                                            16.  ระบบปองกันการวิ่งเลยชั้น 
                                                       16.1  Stop Up/Down Limited Switch  จะหยุดทันที ในกรณีระบบ 
                                                                          จอดชั้นอัตโนมัติเกิดขัดของ 
                                                       16.2  Final Up/Down Limited Switch  ติดตั้งอยูชวงบนสดุและลางสุด 
                                                                          ของชองลิฟทระบบนี้จะทํางานทันทีเมื่อลิฟทวิ่งเลยชั้นบนและ 
                                                                         ช้ันลางสุดของอาคาร 

    16.3  อุปกรณรองรับการกระแทกของตัวลิฟท  SPRING  BUFFER   
                 ติดตั้งสวนลางสุดของบอลิฟท 
17. ระบบลําแสง (Safety Ray) ติดตั้งอยูระหวางบานประตู 

                                                                           หองโดยสารลิฟท เมื่อมีผูโดยสารหรอืสิ่งของมาบังลําแสงจะ 
                                                                           สั่งประตูไมใหปดหรือประตูท่ีกําลังปดใหเปดใหม 

          18. ระบบแบตเตอรี่สํารอง (MELD) กรณีระบบไฟฟาของอาคาร 
                                                                           ขัดของ ระบบชวยเหลือฉุกเฉินจะใชพลังงานไฟฟาจากระบบ 
                                                                           แบตเตอรี่สํารอง ขับเคลื่อนลิฟตไปจอดชั้นใกลสุดและเปด 
                                                                           ประตูใหผูโดยสารออกได ปองกันลิฟทคางระหวางชั้น ลิฟท 
                                                                           จะทํางานโดยอัตโนมัติเมื่อระบบไฟฟากลับสูสภาวะปกติ     
อุปกรณควบคุมการจอดชั้น           จะมีอุปกรณควบคุมระดับการจอดของลิฟทใหตรงระดับช้ันเสมอ  
 โดยไมคํานึงถึงน้ําหนักบรรทุกที่เปลี่ยนแปลงไป                
ลูกถวงน้ําหนัก                          Counterweight ทําดวยเหล็กหลอเปนกอน ๆ วางซอนกันในโครงเหล็กที ่
                                            แข็งแรงและทาสีปองกันสนิมอยางดี  
รางลิฟท                                  เปนรางเหล็กแบบ  "T Section Rail"  ผิวหนารางเรียบมีขนาดมาตรฐานที่จะรับ 
 ความเร็วและน้ําหนักของตัวลิฟท  เมื่อบรรทุกน้ําหนักเต็มที่ได โดย 
                                            โดยปลอดภัยและมีท่ีเก็บน้ํามันติดอยูกับตัวลฟิทและโครงน้ําหนักถวงเพือ่ 
                                            เพื่อใหการหลอลื่นแกรางวิ่งตลอด เวลาอยางเพียงพอโดยสม่าํเสมอ 
ลวดสลิง                                  ใชสลิง สําหรับลิฟทโดยเฉพาะ  Roping l : l   
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การปองกันสนมิ                         สวนที่เปนเหล็กที่ไมไดรับการพนสีหรอืชุบสี จะทาดวยสีปองกันอยางด ี
อุปกรณฉุกเฉิน                          มีปุมกดเรียกฉุกเฉิน  ( Alarm Bell)  ใหใชกดเรียกในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน    

(Emergency Light)  ติดอยูในตัวลิฟทกรณีไฟฟาในอาคา ระดับ Emergency  
Light  จะติดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ   เพื่อใหแสงสวางภายในตัวลิฟท 

                                            โทรศัพทติดตอกับภายนอกสญัญาณฉุกเฉิน  Emergency Light  ใชไฟ 
 จากแบตเตอรี่สํารองที่สามารถอัดไฟไดเองโดยอัตโนมัติ  (Automatically  
                                            Chargeable Battery) จะใชรวมกับโทรศัพทติดตอภายในดวย  
 
 

............................................................. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายการละเอียดของลิฟทโดยสาร 
โครงการ อาคารเรียนรวมและสํานักงานอธิการบดี   (ในสวนของอาคารเรียนรวม   5   ชั้น)  

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก 
 

ข.  วัตถุประสงค 
ผูขายจะตองดําเนินการ 

2. มอบใหกับ  อาคารเรียนรวมและสํานักงานอธิการบดี     มหาวิทยาลัยราชภฎัพิบูลสงคราม  
       จ.พิษณุโลก ในตําแหนงท่ีจะกําหนดให 
3. ติดตั้งลิฟทพรอมอุปกรณสวนควบ ดังรายละเอียดท่ีแนบ จํานวน 1 ชุด ในชองลิฟทเดิม ใหพรอมใช

งานได 
ค. เงื่อนไข 

1. ผูขายจะตองจัดหาลิฟทจากผูผลิต  หรือจากผูแทนจําหนายของผูผลิตโดยตรง  
(SOLE DISTRIBUTOR) ซึ่งเปนบริษัทหรือหางหุนสวนจดทะเบียน เปนผูจําหนายติดตั้งและบริการลิฟทโดยสาร กับ
กระทรวงพาณิชยมาแลวไมนอยกวา 5 ป โดยมีทุนจดทะเบียนชําระแลวไมนอยกวา 20 ลานบาท และมีหนังสือรับรอง
ของสํานักทะเบียนหุนสวนจํากัดของกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชยฉบับปจจุบันมาแสดงและตองมีผลงาน
ติดตั้งพรอมท้ังใหบริการลิฟทโดยสารมาแลวไมนอยกวา   100   ชุด ในระยะเวลา       ไมเกิน   5    ป   นับจากวันทําการ
ตามสัญญาแลวเสร็จจนถึงวันยื่นซองประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้    โดยมีหลักฐานมาแสดงตอ
คณะกรรมการประกวดราคา 

2. ผูขายจะตองมีวศิวกรสาขาไฟฟา  หรือเครื่องกลที่มีคุณวุฒิไมต่ํากวาสามัญวิศวกร และ 
จะตองเปนวิศวกรประจําของผูขาย 

3. ผูขายจะตองสงมอบลิฟทใหแกผูซื้อ    พรอมท้ังหนังสือรับรองความสมบูรณถูกตอง 
ตามขอกําหนดและ ความพรอมใชงานลิฟท   ซึ่งออกโดยบรษิัทผูผลิตหรือตวัแทนจําหนายท่ีถูกตองดวย  
โดยตองมวีิศวกร (ตามขอ 2)     เปนผูรับรอง 

4. ผูขายจะตองรับประกันลิฟทและอุปกรณตาง ๆ   2    ป     (ออกใหโดยบริษัทผูผลิตหรอืตัว 
แทนจําหนายท่ีถูกตอง)     นับตั้งแตวันสงมอบ 

5. ผูขายจะตองใหบริการบํารุงรักษาทําความสะอาดอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และ 
ซอมแซมการเสียหายตาง ๆ โดยไมคิดคาบริการและคาอะไหลเปนเวลา 2 ป นับตั้งแตวันสงมอบ โดยจะตองมีชาง
บริการแกไขซอมแซมลิฟทพรอมตลอด 24 ช่ัวโมง หากมีการแจงเหตุลฟิทขัดของชางบริการแกไขลิฟทจะตองมาถึง
อาคารที่ติดตั้งลิฟทโดยเร็วและบันทึกรายงานการตรวจเช็คทุกครั้งมอบใหผูซื้อ 
  

6. ผูขายจะตองใหการฝกอบรมใชงาน การดูแลลิฟทเบื้องตน การชวยเหลอืผูโดยสาร  
หากเกิดกรณีลิฟทคางแกเจาหนาท่ีของผูซื้อหลังจากการสงมอบ พรอมท้ังจัดสงคูมือสําหรับการดังกลาวเปนภาษาไทย 
3 ชุด ใหแกผูซื้อ 
 



7. ลิฟทและอุปกรณประกอบตางๆ  จะตองผลิตไดมาตรฐาน JIS A4301-1983, JIS  
A4302-1992,ANSI A 17.1,ANSI A172.2 , หรือ TIS 837-2531 โดยเฉพาะเครื่องขับลิฟท (TRACTION MACHINE) , 
ระบบควบคุมมอเตอร (DRIVE  SYSTEM) และระบบ ควบคุมการทํางาน (LOGIC CONTROL SYSTEM) (ยกเวนตัว
ตูซึ่งใชสําหรับติดตั้งระบบควบคุมมอเตอรและระบบควบคุมการทํางาน) จะตองเปนชุดสําเร็จ (COMPLETE SET) 
ผลิตจากโรงงานของผูผลิตและเปนผลิตภัณฑจากประเทศญี่ปุน , เยอรมนั , ฟนแลนด , สวิตเซอรแลนด หรืออิตาลี 
เทานั้น ท้ังนี้ผูขายจะตองแสดงหลักฐานการนําเขาของอุปกรณดังกลาว (โดยบริษัทผูผลิตหรือตวัแทนจําหนายท่ี
ถูกตอง)  ตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขณะที่นําอุปกรณเหลานั้นสงถึงสถานที่ติดตั้งดวย 

8. ลิฟทและอุปกรณประกอบตาง ๆ จะตองผลิตจากโรงงานที่ได ISO 9000 หรอื ISO  
9001 หรือ ISO 9002  

9. ลิฟทและอุปกรณท้ังหมดจะตองเปนของใหม ไมเคยผานการใชงานมากอน 
10. กรณีท่ีมีโรงงานผลิตเครื่องขับลิฟท (TRACTION MACHINE) , ระบบควบคุม 

มอเตอร (DRIVE SYSTEM) , ระบบควบคุมการทํางาน (LOGIC CONTROL SYSTEM) (ยกเวนตัวตูซึ่งใชสําหรับ
ติดตั้งระบบควบคุมมอเตอรและระบบควบคุมการทํางาน) ในประเทศไทยและไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ของประเทศไทยแลวใหใชผลิตภัณฑนั้น ๆ ได  

11. คุณสมบัติและขนาดตาง ๆ ของลิฟทจะตองถกูตองและสอดคลองกับชองลฟิท , บอ 
ลิฟทและหองเครื่องเดิมเปนหนาท่ีของผูขายที่จะตองรื้อถอน ตรวจสอบ แกไข ชองลิฟทเดิมใหถูกตองเหมาะสม
แข็งแรง 

12. ใหตอเชื่อมระบบไฟฟาของลิฟทเขากับระบบไฟฟาของอาคารจนใชการไดดี 
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ค.  คุณลักษณะและคุณสมบัติของลิฟตโดยสาร  
 
จํานวน                                ลิฟทโดยสาร  จํานวน  2  ชุด   
                                        VVVF-Controlled Inverter Elevators with Data Network System 
น้ําหนักบรรทุก                       1000   กิโลกรมั  สําหรับผูโดยสาร  15  คน  
จํานวนชั้นที่จอดรับ-สง              5   ช้ัน  5   ประตู ตรงกันตามแนวดิ่งดานเดียวกัน                         
ความเร็ว                              200  ฟุตตอนาที  (60  เมตรตอนาที)  ปรับความเร็วโดยอัตโนมัติ 
ระบบไฟฟา                          ใชระบบไฟฟา  เอ.ซี.  380  โวลท  3  เฟส  4  สาย  50  ไซเกิล 
                                        สําหรับมอเตอรไมเกิน   9.5    KW.   Power Supply  9.0   KVA. 
                                        ใชระบบไฟฟา เอ.ซี. 220 โวลท 1 เฟส 50 ไซเกิล  สําหรับไฟแสงสวาง 
                                        และกําลังไฟเปลี่ยนไดไมเกิน +5% -10% 
ระบบควบคุมลิฟท                 เปนระบบอัตโนมัติท้ังหมด ควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร, System 
                                         “2C-�AI22”  Car  Group Control สามารถควบคุมการจอดรับ-สง 
                                        ผูโดยสารไดทุกชั้นจากภายในและภายนอกลิฟท ท้ังขาข้ึนและขาลง 
                                        ตามลําดับชั้นที่ลิฟทผาน   โดยไมตองมีพนักงานประจําลิฟท 
 
ขนาดของชองลิฟท                       กวาง   2100  มม.  ลึก  2110  มม./1 ชุด 
ขนาดของตัวลิฟท  (วัดภายใน)   โดยประมาณ    กวาง  1600   มม.  ลึก  1500  มม.  สูง 2300 มม. 
ขนาดของประตูลิฟท                     กวาง    900   มม.  สูง  2100  มม.  
ขนาดของหองเครื่องลิฟท              กวาง   2300  มม.  ลึก  4100  มม.  สูง 2500 มม. 
 
ความลึกบอลิฟท                           1500  มม.  
ความสูง OVERHEAD HEIGHT           4400  มม. 
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การรับประกันและตรวจซอม           บริการฟรี  2   ป นับแตวันติดตั้งแลวเสร็จ สงมอบลิฟทใหกับผูซื้อ  
                                                ฝายบริการมาตรวจและทําความสะอาด พรอมท้ังปรับเครื่องให 
                                                 ใชการไดอยูตลอดเวลา   อยางนอยเดือนละครั้ง มีอะไหลพรอม 
                                                 เปลี่ยนสวนที่เสียใหใหม โดยไมคิดมูลคา แตการรับประกันนี้มิได 
                                                 คลุมถึงเหตุขัดของอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย  อนันอกเหนือไปจาก 
                                                 อํานาจของผูขายและการใชท่ีผิดหลักวิชาการ ในกรณีลิฟทขัดของ  
                                                 มีชางคอยบริการอยูตลอดเวลา  24  ช่ัวโมงเพยีงแตโทรศัพทแจง 
                                                 เหตุลิฟทขัดของ  พนักงานชางบริการจะมาตรวจแกไขใหลิฟทใช 
                                                 งานไดทันที   
เครื่องกลไกและตําแหนง                ใชมอเตอรขับเคลื่อนลิฟทแบบ  AC.Motor   ซึ่งอาศัยแรงขับเคลื่อน 
                                                  ของ Variable Voltage Variable Frequency โดยผานวงจร Solid State 
                                                  Power Inverter และ Pulse Width Modulation (PWM)  ซึ่งท้ังหมดจะ 
                                                  จะถูกควบคุมความแนนอน โดยระบบคอมพิวเตอรไมนอยกวา 32 Bit   
                                                  ซึ่งทําหนาท่ีเปนวงจร  Digital Regulator พรอมระบบ Traction Gear  
                                                   และเบรคแมเหล็กไฟฟาประกอบเปนชุดเดียวกันติดตั้งอยูบนคาน 
                                                   เหล็กมีแผนยางรองรับแทนเครื่องเพื่อปองกันเสียงและการสั่นสะเทือน   
                                                   ชุดขับเคลื่อนทั้งหมด   รวมท้ังเครื่องควบคุมการทํางานของลิฟทติดตั้งอยู 
                                                   ในหองเครื่องเหนือชองลิฟท 
ระบบควบคุมการทํางานของเครื่องกลไก   ใชระบบ  Micro-Processors Control System with Data Network  
                                                         and Fuzzy Logic Basics  ควบคุมการทํางานถึง 3 หนวย คือ  
                                                         1.  ท่ีหองเครื่องในตู Control  
                                                         2.  ท่ีตัวลิฟทและแผงปุมกด 
                                                         3.  ประตูชานพักทุกชั้น (แผงปุมกด) 
                                                    โดยแตละหนวยใชไมนอยกวา 16 Bit  Microprocessor  ควบคุมการทํางาน 
 ของลิฟทใหสัมพันธกับคําสั่งท่ีไดรับ และ น้ําหนักบรรทุก 
ระบบเปด-ปดประตูลิฟท             ระบบเปด-ปดประตูลิฟทไดพัฒนามาใชระบบ   AC-Motor   ขับเคลื่อน 

           (INTELLIGENT DOOR SYSTEM) ชุดประตูดวยระบบ  VVVF Invertor 
 Control และควบคุมการทํางานดวย Intelligent Microprocessor System  
 And Fuzzy Logic Basics  ท่ีใชขอมูลจากสภาพการใชงานจริงแตละช้ัน    
 ไดอยางมีประสิทธิภาพรวดเรว็ และประหยัดพลังงาน  
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 ตัวลิฟตและประตูลิฟท                         ผนังลิฟททําดวยเหล็กแผนพนสีลวดลายอยางดีแบบ   Pattern  Printed  Steel 

 Sheet  (เลือกสีได)  อยางดีรอยตอทุกแหงของผนังจะตกแตงเขามุมอยาง 
 สวยงามผนังดานขาง  ภายในตัวลิฟทที่ติดกับขอบประตูทํามุม 90 องศา กับ
 ตัวลิฟทท้ังสองดานภายในตัวลิฟทจะมีไฟแสงสวางแบบ Fluorescent ชอง 
 ระบายอากาศ  พัดลมระบายอากาศทางออกฉกุเฉินที่เพดานลิฟท  ผนังลิฟท 
 ดานลางจะมี Kick Plate  เพื่อปองกันเทากระแทก ตัวลิฟท พื้นลิฟทปูดวย 
 แผน Polyvinyl  ChlorideTile (P.V.C) หนา 2 มม.ไฟแสดงตําแหนงลิฟท  
 อยูดานขางของประตูลิฟทแบบ  DOT-MATRIX Digital Display   

ประตูเปนแบบ 2  บานเลื่อนเปด – ปดตรงจุดกึ่งกลาง (2  Panel Center 
Opening) โดยอัตโนมัติขอบประตู  ประกอบดวย Door Safety Shoe ติดตั้ง
ดานขางของประตู เพื่อปองกันประตูหนีบผูโดยสาร บานประตูตัวลิฟทบุ  
Pattern Printed Steel  Sheet   สีเดียวกับตัวลฟิท 

ผนังดานหนาตัวลิฟท                     ท้ังดานทําดวย Stainless Steel Hairline Finished  ชนิดเต็มผนังแผนเดียวกัน  
(FRONT RETURN PANEL)               ยาวตลอดความสูงของตัวลิฟท 
ประตูชานพัก (Type E-102)              วงกบและประตู บุ ดวย Stainless Steel Hairline ทุกชั้น 
แผงควบคุมภายในตัวลิฟท            ตัวแผงควบคุมทําดวยStainlessSteel Hairline Finishedติดผนังดานขาง 
 ของตัวลิฟทประกอบดวยปุมกดแบบ  Micro Stroke  มีอุปกรณดังนี้.-                                  
 - ปุมกดไปตามชั้นตาง ๆ พรอมเลขและไฟแสดงการบันทึก 5  ปุม 
 -  ปุมควบคุมอื่น ๆ มี.-                                 
                                                -  ปุม Emergency Stop                                                        1   ปุม 
                                               -  ปุมแจงเหตุฉุกเฉิน Emergency Alarm                             1   ปุม  
                                               -  ปุมกด Door Close                                                           1   ปุม 
                                               -  ปุมกด Door Open                                                           1   ปุม 
                                               -  สวนลางสุดของแผงควบคุม มีกุญแจปด ซึ่งภายในประกอบดวย 
                                                   -  ON/OFF Lighting     
                                                   -  ON/OFF Fan  
                                               -  Maintenance Switch (Auto/Hand) 
                                               -  Run/Stop Switch 
 -  โทรศัพทติดตอภายใน ติดตั้งภายในลิฟท 1 ชุด บริเวณหนาประตูลิฟท 

    ช้ันลางสุด 1 ชุด ท่ีหองเครื่อง 1 ชุด  รวม 3 ชุด  
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แผงควบคุมท่ีประตูชานพัก             แผงแสดงตําแหนงลิฟทและทิศทางทําดวย Smoky Grey Plastic และแผง 

ปุมกดเปน  Stainless Steel Hairline Finished ช้ันบนสุดและชั้นลางสุดจะมีปุม
ปุมกดเรียกลิฟท 1 ปุม ช้ันระหวางกลางจะมี  2 ปุม ปุมเหลานี้จะมีแสงไฟ 
เมื่อถูกกด เพือ่ยืนยันการรับขอมูลตัวปุมเปนแบบ Micro Stroke,Click 
Response 

ไฟแสดงตําแหนงลิฟท                   ที่ประตูชานพักทุกช้ันจะมีไฟ Indicator เพื่อแสดงบอกตําแหนงของตัวลิฟทอยู
บนแผง Plastic In Dark Gray ติดตั้งอยูในแนวขางประตูทางเขา-ออกทุกช้ัน 

ระบบควบคุมทางไฟฟา                 มีอุปกรณควบคุมและปองกันทางไฟฟา  Fuse Free Breaker ปองกันการ
ลัดวงจรภายในวงจรลิฟท Reverse Phase Open Phase ปองกันผิดเฟสหรือไม
เฟสของวงจรไฟฟา, อุปกรณปองกันมอเตอรไหมวงจรระบบประตูจะมี
ระบบปองกันประตูหนีบผูโดยสาร  (Door Safety Shoe)  ติดอยูดานขางของ
บานประตูท่ีบานประตูลิฟทและประตูชานพักทุกชั้นจะมี Door Inter lock 
Contact  ลิฟทจะทํางานไดตอเมื่อประตูทุกบานปดสนิทแลว ถาประตูบาน
ใดปดไมสนิทลิฟทจะไมวิ่งหรอืถาลิฟทกําลังวิ่งอยูก็จะหยุดวิง่ทันที สําหรับ
บานประตูชานพักเมื่อลิฟทวิ่งเลยไปแลวจะเปดไมออก แตมีกุญแจพิเศษ
สําหรับใชเปดประตู ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

ระบบความปลอดภัย                    1.  ระบบปองกันไฟกลับเฟสหรือแรงดันไฟแตละเฟสไมเทากัน 
                                              2.  ระบบปองกันมอเตอรหมุนเกินกําลัง 
                                              3.  ระบบปองกันมอเตอรรอนเกินกวากําหนด 
                                              4.  ระบบโทรศัพทติดตั้งภายในตัวลิฟท  ซึ่งสามารถติดตอกับ 
                                                  ภายนอกลิฟทไดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
                                              5.  อุปกรณนิรภัยและควบคุมความเร็ว Governor ซึ่งจะควบคุมความเร็ว 
                                                  ของลิฟทท่ีวิ่งเกินความเร็วท่ีกําหนด  หรือลวด สลิงขาด ตัว Safety  
                                                  Gear จะทํางานโดยหนีบตัวลิฟทใหติดแนนอยูกับรางพรอมท้ังตัด 
                                                  กระแสไฟที่เขามอเตอรขับเคลื่อนทําใหลิฟทหยุดทํางานทันที 
                                              6.  ระบบ Interlock ของประตูชานพักซึ่งจะกําหนดใหระยะหางของประตู 
                                                  ชานพัก  หางออกจากกันไดไมเกิน 3 มม. ถาหากเกินกวานี้แลวลิฟท  
                                                  ลิฟทจะไมทํางาน 
                                              7.  OVERLOAD HOLDING STOP 
                                                  มีอุปกรณตรวจรับน้ําหนักในตัวลิฟท  เมื่อลิฟทบรรทุกเกินน้ําหนัก 
                                                  ลิฟทจะจอดพรอมประตูเปด  และจะมีเสียงเตือน  
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                                              8.  Low Speed Automatic Rescue Operation (Safety Landing) 
                                                  เมื่อระบบวงจรของลิฟทเกิดขัดของในขณะที่ลิฟทกําลังวิ่งอยูลิฟทจะ 
                                                  ไมติดคางอยูระหวางชั้นโดยลฟิทจะวิ่งมาอยางชา ๆ และไปจอดในชั้น  
                                                  ท่ีใกลท่ีสุดและเปดประตูเองแบบอัตโนมัติใหผูโดยสารออกใหผูโดยสาร  
                                                  ออก แลวลิฟทจะไมทํางานอีกจนกวา จะไดรบัการแกไขระบบวงจรที่เกิด 
                                                  ขัดของข้ึน   
                                              9.  Next Landing  
                                                  ในกรณีท่ีประตูชานพักลิฟท เกิดขัดของหรือตดิขัดเปดไมได  ลิฟทจะวิ่ง 
                                                  ไปจอดชั้นอื่นที่มีคําสั่งไวกอนแลว   และเปดประตูเองแบบอัตโนมัติให 
                                                  ใหผูโดยสารออก ทําใหทราบปญหาโดยทันทีวาประตูนั้นเสีย 
                                            10.  Door Load Detector 
                                                  ในกรณีท่ีประตูลิฟทไมสามารถเปดหรือปดไดสนิทเนื่องจากวา มีเศษ 
                                                  วัสดุหรอืสิ่งกีดขวางอยูท่ีรางประตู ระบบนี้จะปรับใหประตูลิฟทเปลี่ยนทิศ 
                                                  ทางทันที  เพื่อปองกันการเสียหายของประตูในขณะที่กําลังเปดหรือปด 
                                            11.  Automatic Door Opentime Adjustment 
                                                  ระบบนี้ชวยใหการเปดประตูสามารถปรับไดตามสภาพของ  การใชงาน 
                                                  ไดอยางอัตโนมัติชวยใหการรบัสงลิฟทคลองตัวข้ึน 
                                            12.  Door Nudging Feature-Without Buzzer 
                                                  ในกรณีท่ีมีผูโดยสารยืนขวางกัน้ประตูโดยการสัมผัส ระบบปดประตู  
                                                  ระบบนี้จะเรงปดประตู เพื่อใหระบบการใชลิฟทคลองตัวข้ึน    
                                            13.  Car Call Cancelling 
                                                  ระบบนี้จะทํางาน ในกรณีผูใชลิฟทกดลิฟทสวนทิศทาง โดยจะถูกยก 
                                                  เลิกคําสั่งนั้น ๆ ไป เมื่อลิฟทจอดชั้นสุดทาย 
                                            14.  Car Fan Off-Automatic, Carlight Off-Automatic 
                                                  เพื่อการประหยดัพลังงาน เมื่อไมมีการใชลิฟท แสงสวางและพัดลม 
                                                  ระบายอากาศในตัวลิฟทจะปดเอง โดยอัตโนมัติและจะเปดใหมอีก   
                                                  เมื่อมีการใชลิฟท 
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                                            15.  เบรคของลิฟทท่ีเปนแบบ  Electro-Magnetic Type มีอุปกรณคลาย 
                                                  เบรคไดดวยมือ และ มีท่ีหมุนสําหรับเลื่อนตวัลิฟทใหมาจอดตรงชั้น 
                                                  ไดในกรณีกระแสไฟฟาดับ 
                                            16.  ระบบปองกันการวิ่งเลยชั้น 
                                                          16.1  Stop Up/Down Limited Switch  จะหยุดทันที ในกรณีระบบ 
                                                                          จอดชั้นอัตโนมัติเกิดขัดของ 
                                                          16.2  Final Up/Down Limited Switch  ติดตั้งอยูชวงบนสุดและลางสุด 
                                                                          ของชองลิฟทระบบนี้จะทํางานทันทีเมื่อลิฟทวิ่งเลยชั้นบนและ 
                                                                          ช้ันลางสุดของอาคาร 

16.3   อุปกรณรองรับการกระแทกของตัวลิฟท  SPRING  BUFFER     
          ติดตั้งสวนลางสุดของบอลิฟท 

                            17. ระบบลําแสง (Safety Ray) ติดตั้งอยูระหวางบานประตู 
                                                                           หองโดยสารลิฟท เมื่อมีผูโดยสารหรอืสิ่งของมาบังลําแสงจะ 
                                                                           สั่งประตูไมใหปดหรือประตูท่ีกําลังปดใหเปดใหม 
                                                                     18.   ระบบแบตเตอรี่สํารอง (MELD) กรณีระบบไฟฟาของอาคาร 
                                                                            ขัดของ ระบบชวยเหลือฉุกเฉินจะใชพลังงานไฟฟาจากระบบ 
                                                                            แบตเตอรี่สํารอง ขับเคลื่อนลิฟทไปจอดชั้นใกลสุดและเปด 
                                                                            ประตูใหผูโดยสารออกได ปองกันลิฟตคางระหวางชั้น ลฟิท 
                                                                            จะทํางานโดยอัตโนมัติเมื่อระบบไฟฟากลับสูสภาวะปกติ     
อุปกรณควบคุมการจอดชั้น           จะมีอุปกรณควบคุมระดับการจอดของลิฟทใหตรงระดับช้ันเสมอ โดยไม

คํานึงถึงน้ําหนักบรรทุกที่เปลี่ยนแปลงไป                
ลูกถวงน้ําหนัก                          Counterweight ทําดวยเหล็กหลอเปนกอน ๆ วางซอนกันในโครงเหล็กที ่
                                            แข็งแรงและทาสีปองกันสนิมอยางดี  
รางลิฟท                                  เปนรางเหล็กแบบ  "T Section Rail"  ผิวหนารางเรียบมีขนาดมาตรฐานที่ 
 จะรับความเร็วและน้ําหนักของตัวลิฟท  เมื่อบรรทุกน้ําหนักเต็มที่ได โดย 
                                            โดยปลอดภัยและมีท่ีเก็บน้ํามันติดอยูกับตัวลฟิทและโครงน้ําหนักถวงเพือ่ 
                                            เพื่อใหการหลอลื่นแกรางวิ่งตลอด เวลาอยางเพียงพอโดยสม่าํเสมอ 
ลวดสลิง                                  ใชสลิง สําหรับลิฟทโดยเฉพาะ  Roping l : l   
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การปองกันสนมิ                         สวนที่เปนเหล็กที่ไมไดรับการพนสีหรอืชุบสี จะทาดวยสีปองกันอยางด ี
อุปกรณฉุกเฉิน                          มีปุมกดเรียกฉุกเฉิน  ( Alarm Bell)  ใหใชกดเรียกในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน    

                            (Emergency Light)  ติดอยูในตัวลิฟทกรณีไฟฟาในอาคา ระดับ Emergency   
 Light  จะติดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ   เพื่อใหแสงสวางภายในตัวลิฟท 

                                            โทรศัพทติดตอกับภายนอกสญัญาณฉุกเฉิน  Emergency Light  ใชไฟจาก 
                                            แบตเตอรี่สํารองที่สามารถอัดไฟไดเองโดยอัตโนมัติ  (Automatically  
                                            Chargeable Battery) จะใชรวมกับโทรศัพทติดตอภายในดวย  
 

............................................................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


